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DESCRIPTION

SAPECOLAC SATINEE Peinture écologique pure acrylique en phase aqueuse, d'aspect satinée non jaunissant et
sans odeur, a haut pouvoir couvrant, diluable a I'eau pour finition intérieure et extérieure.

CARACTRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : Satinée

Couleur : Blanc, autres couleurs sur commande
Extrait sec : 60% 3%

Masse Volumique : 1,28 kg/cm? t 0,05 kg
Viscosité : 5000 cP a 25°c

PREPARATION DE SURFACE Bien nettoyer la surface de toutes graisse et poussiére
MISE EN CEUVRE Adhérant sur tous les fonds préalablement préparés neufs ou peints : platre, brique, pierre, béton et boiserie.
REGLE D'APPLICATION Mode d'application : Brosse, rouleau, pistolet pneumatique dilution a I'eau: 5 a 10%.
Bien mélanger la peinture avant I'emploi, la surface doit étre propre et seche.
SECHAGE Sec : 2 heures
Recouvrable : 8 heures
Rendement superficiel spécifique : 8 a 10 m2 / kg sur fond lisse et non absorbant.
CONDITIONNEMENT 4 kg, 8 kg et 18 kg.
STOCKAGE 24 mois en emballage d'origine stocké sous abri a température comprise entre 5° et 35° C.
HYGIENE ET SECURITE En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec I'eau et consulter votre médecin.






